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Dosering: 2 - 10 ml/L water

groen

pH  (0,5 %): 8,3

Oppervlakte spanning (0,5 %): 24

Viscositeit: 39

Dichtheid: 1,051

Stortgewicht:

mN/m

mPa.s

g/cm³

g/dm³

Lieferform: vloeibaar

CZV (0,5 %): 3185mg/L

pH : 8,5

8,9

34

58

1,071

9,1

Parameter Eenheid Ondergrens Bovengrens

Corrosiewering o

Reiniging ++

Ontvetten o

Opglanzen ++

Slijpen/ Ontbramen o

Ontvetten/ Ontoliën -

Vergladden/ 
Opglanzen ++

Ijzer/ Staal o

Edelstaal (RVS) ++

Koper/ Messing ++

Aluminium ++

Zink +

Magnesium o

Geschikt voor 

recycling

-

Eigenschappen Vraagstelling Materiaal

++  = zeer goed inzetbaar/hoog o  = beperkt inzetbaar/ weini+  = goed inzetbaar/ matig

Toepassingsgebied:

- = niet / geen 

Technische Spezifikation:

Alkalische compound voor non ferro metalen en edelstaal (RVS)

Schuim ++ Beitsen -

Farbe:

Kleurafwijkingen hebben geen nadelige invloed op de functie van het product.

28.08.2020 pagina 1 van 2printdatum: Wijzigingen voorbehouden.



FC 625

Compound

  RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Hausen 1 · D-96231 Bad Staffelstein · Phone +49 9533 / 924-0 · Fax +49 9533 / 924-300 · www.rosler.com · info@rosler.com

Grondstoffen: biologisch afbreekbare tenside

corrosie inhibitoren

organische zuren

oplosmiddel

Concentratiebepaling:

1. Refraktometrische concentratiebepaling

Brekingsindex (Brix %)     x 

2. Volumetrische concentratiebepaling

2,8

Regelmatige analyse en correctie op de concentratie van                                    FC 625

FC 625

1. Proef nemen op een goed mengpunt. Om zwevende stoffen te verwijderen het monster filtreren,
    decanteren of laten bezinken. Vervuilingen, met name olie en conserveringsmiddelen, kunnen de 
    nauwkeurigheid van de meting beinvloeden. 

= %

2.  Monster (100mL) in een bekerglas voegen en onder goed roeren titreren met de titreervloeistof tot 
     pH waarde       (+/- 0.1).

3. Verbuik van de titreervloeistof met onderstaande factor vermeerderen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring, met de intentie om het product te beschrijven 
betreffende veiligheid en levering. Het geeft geen garantie op bepaalde producteigenschappen.

Voor vragen over toepassing zijn onze buitendienst en service u graag van dienst.

4,5

Bij het hanteren van dit product, dienen de adviezen en aanwijzingen zoals vermeldt in het veiligheidsinformatieblad in 
acht te worden genomen. Verder dienen de arbeids-hygiënische en veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van 
chemicaliën te worden gevolgd.

Veiligheid:

www.rosler.com
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